詞彙

1000Base-CX
一種使用STP纜線的雙線Gigabit Ethernet實施技術。

1000Base-LX
一種使用光纖傳輸長波雷射光的雙芯Gigabit Ethernet實施技術。

1000Base-SX 一種使用光纖傳輸短波雷射光的雙芯Gigabit Ethernet實施技術。

1000Base-T
一種使用UTP纜線的四線Gigabit Ethernet實施技術。
100Base-FX
使用雙芯光纖的快速Ethernet技術。

100Base-T4
使用四對UTP線的快速Ethernet技術。

10Base2

IEEE802.3細線Ethernet標準。

10Base5

IEEE802.3粗線Ethernet標準。

10Base-FL
IEEE802.3光纖Ethernet標準。

10Base-T 
IEEE802.3雙絞線Ethernet標準。
1-persistent strategy 1-持續策略  一種CSMA持續策略，當線路閒置時，站台可立即傳送訊框。
2B1Q encoding
2B1Q編碼
每一脈衝代表2位元的一種線路編碼技術。

4B/5B encoding
4B/5B編碼
一種區塊編碼技術，它將4位元編成5位元代碼。

4D-PAM5
4維5階脈衝調幅  100Base-T使用的一種編碼機制。
56K modem
56K數據機
一種使用上下傳輸不同速率的數據機技術。

800 service
800服務    免費電話服務。
8B/10B encoding
8B/10B編碼  一種區塊編碼技術，它將8位元編成10位元代碼。
8B/6T encoding
8B/6T編碼  一種區塊編碼技術，它將8位元編成6位元代碼

900 service
900服務
來電付費的電話服務。

A
access control 存取控制
透過鏈結控制協定的鏈結控制決策。
access point 存取點
BSS裡的中央基地台。
access rate 存取速率
訊框中繼中所限定不可超過的資料傳輸速率。

acknowledgement (ACK) 確認
接收端成功地收到所傳的資料後給發送端的回應簡訊。

active close 主動關閉
 主從模式中，客戶主動結束通訊。
active document 主動式文件  瀏覽全球資訊網時於用戶端以Java執行的文件。

active open 主動開啟
主從模式中，客戶開啟的通訊。
add/drop multiplexer 塞取多工器
  一種同步光纖網路(SONET)設備，可將多方來源的訊號多工起來或將一個訊號來源解多工至多個目的地。

additive increase 加法遞增
 配合慢起動的避免壅塞策略，其視窗的成長以一個區段為單位，而不是指數次方。
address resolution protocol (ARP) 位址解析協定
已知Internet位址而想取得某節點的實體位址的一種TCP/IP協定。

address space 位置空間
  協定使用的所需的位址總數。
Address-mask request and reply ICMP 位址－遮罩請求和回覆ICMP  詢問網路遮罩的訊息。
Advanced Mobile Phone System (AMPS)  進階行動電話系統
  一種使用FDMA的北美類比蜂巢式電話系統。

Advanced Research Project Agency (ARPA)
高等研究計畫署
 創建ARPANET的美國政府機構。
Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) 高等研究計畫署網路ARPA所建立的分封交換網路。

ALOHA   原始隨機多重存取機制，工作站任何時刻都可傳送訊框。
alternate mark inversion (AMI) 交替式反相遮罩
數位對數位雙極編碼法，電壓正負振幅值交替代表1。
American National Standards Institute (ANSI) 美國國家標準局
美國定義國家標準的組織。
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 美國標準資訊交換碼ANSI所制定的字元碼，廣泛用於資料通訊。
amplitude 振幅
信號的強度，通常以伏特、安培或瓦特為測量單位。
amplitude modulation (AM) 調幅
  一種類比對類比的轉換法，載波訊號的振幅隨著調變信號的振幅而改變。
amplitude shift keying (ASK) 振幅移鍵
一種調變技術，載波訊號振幅的改變以代表1或0之值。
analog  類比
 連續變化的本體。
analog data 類比資料
連續且平滑而不受限於某些特定值的資料。
analog hierarchy 類比階層
一種電話公司系統，將多工後的訊號依次混合進入更大的群組以利傳輸效率。
analog leased service 類比租賃服務
兩端用戶的專屬線路服務。
analog signal 類比訊號

隨著時間平滑改變的連續波形。
analog switched service 類比交換式服務
兩端用戶間的短暫類比連線。
analog-to-analog modulation 類比對類比調變
以類比訊號來表示的類比資訊。
analog-to-digital conversion 類比對數位轉換
以數位訊號來表示的類比資訊。
angle of incidence 入射角
在光纖中，由接近介面的光束與垂直於此介面的法線所形成的角度。
anonymous FTP  匿名FTP
 一種讓遠端使用者不需要帳號或密碼而可以存取另一台機器的協定。
aperiodic signal 非週期訊號
沒有呈現某種樣本或循環性的訊號。
applet 附加小程式

通常以Java寫的動態網頁之電腦程式。
application adaptation layer (AAL) 應用調適層
 ATM協定中的一層，負責將使用者資料切割為48位元組。
application layer 應用層
OSI模型中的第七層，提供網路資源的存取。

application programming interface (API)  應用程式介面
 一組程式設計師所遵循的宣告、定義和副程式，以便開發主從程式。

area  區域
屬於一自治系統的網路、主機和路由器的集合。

area border router
區域邊界路由器
某區域內的路由器，它摘錄有關區域的資訊，並送給其他的路由器。

area identification  區域識別
定義區域內路由的32位元欄位。


asymmetric digital subscriber line (ADSL) 非對稱式DSL

一種下行速率比上行速率高的通訊技術。
asynchronous balanced mode (ABM) 非同步平衡模式
HDLC中的一種各站台皆對等的通訊模式。

asynchronous connectionless link (ACL)  非同步非連線鏈結
藍芽主控和從屬之間的鏈結，毀損的酬載經過它重傳。
Asynchronous Transfer Mode (ATM) 非同步傳輸模式
一種高速率傳輸、固定大小封包（細胞）的廣域網路協定；ATM適合於傳輸文字、聲音及影像資料。
asynchronous transmission 非同步傳輸
資料傳輸包含起始及終止位元，且各資料之間的傳輸間隔是變動的。

ATM LAN  使用ATM技術的LAN。

ATM layer  ATM層
提供路由、訊務管理、交換和多工服務的ATM層。

ATM switch  ATM交換器
 提供交換和多工功能的ATM設備。
attachment unit interface (AUI) 附著單元介面
執行工作站與收發器間實體介面連接功能的10Base5纜線。
attenuation 衰減
由於傳輸媒體的電阻使得訊號能源損失。
authenticating state 驗證狀態  PPP協定驗證接收者身份的一種狀態。

Authentication Header (AH) Protocol  驗證表頭協定
  網路層IPSec所定義的協定，它透過雜湊函數所產生的數位簽章，以提供訊息的完整性。
authentication server (AS)  驗證伺服器
Kerberos協定中的KDC。
authentication 驗證  訊息傳送者的驗證。
automatic repeat request (ARQ) 自動重複要求
一種藉重送以更正資料錯誤的控制機制。

automatic tunneling  自動通道建立
接收主機有IPv6相容位址的通道建立，無須重新設定。

autonegotiation 自動協商
一種快速乙太網路的特性，它讓兩設備協商傳輸模式或資料速率。

autonomous system (AS)  自治系統
在單一管理機構下之網路和路由器群組。

autonomous system borundary router  自治系統邊界路由器
負責散佈有關自治系統資訊到目前系統的路由器。
available bit rate (ABR) 可用位元速率
ATM中傳輸細胞所需的最小速率。
B
back off 退離
 多重存取中，碰撞後再重送的等待。

backbone 骨幹  網路架構中的主要傳輸幹道。
backbone router 骨幹路由器  骨幹內部的路由器。
backward explicit congestion notification (BECN) 向後明確壅塞通知
訊框中繼封包中的一個位元用來通知傳送者網路壅塞。
bandwidth 頻寬
複合訊號的最高與最低的頻率差距。它也是量測一條線路或網路的資訊承載量。
bandwidth on demand 隨選頻寬
 經由多重線路的使用以提供用戶較高速率的數位服務。
bandwidth-delay product 頻寬－延遲乘積  等待接收者訊息的同時，並評估可傳送多少位元的度量方式。
band-pass channel 帶通頻道  可通過某範圍頻率的頻道。
base header 基本表頭
 IPv6中資料包的主要表頭。
basic service set (BSS) 基本服務組合  IEEE 802.11標準所定義的WLAN的建構區塊。
baud rate 鮑率
訊號元素每秒鐘傳輸的個數。訊號元素包含一個或更多的位元。

best effort delivery 盡力而為傳遞  不可信賴的IP傳輸機制，不保證訊息的傳遞。

bidirectional authentication 雙向驗證  收送兩端雙向詢問和回應的一種驗證機制。

bidirectional frame (B-frame) 雙向畫面  與前一個或下一個I-frame或P-frame有關的MPEG畫面。
bipolar encoding 雙極編碼
數位對數位的編碼方式，振幅0代表二進位0，正和負的振幅代表交替的1。

Bipolar n-zero substitution (BnZS) 雙極n個零取代  為一長串0提供同步的一種編碼方式。
bit 位元  二進位數字；資訊的最小單元；1或0。
bit interval 位元間隔
傳送一個位元的時間。

bit padding 位元填補  在TDM中，增加額外位元到設備來源串流，以配合速度。
bit rate 位元速率
 位元每秒傳送的個數。

bit stuffing 位元填補
HDLC中，增加額外一個0以防範接收者誤將資料視為旗標。在同步的TDM中，為了同步而增加位元的技術。

bits per second (bps) 每秒位元數
資料速率的量測。

block cipher 區塊密文  一種加解密演算法，以區塊的位元做為一單元。
block coding 區塊編碼  確保同步和錯誤偵測的一種編碼方式。
blocking 阻塞  當交換網路以全部的容量運作時，它此時無法接受任何輸入。

blocking port  阻塞埠  不轉送訊框的橋接埠。

Bluetooth 藍芽  專為不同功用設備而設計的WLAN技術，如小型區域內的電話和筆記型電腦。
BNC connector BNC接頭  通用的同軸纜線接頭。
bootstrap protocol (BOOTP) 系統開機協定
提供設定資訊表格（檔案）的協定。

Border Gateway Protocol (BGP)  邊界閘道協定  以路徑向量路由為基礎的跨自治系統路由協定。
bridge 橋接器  在OSI模型最前面兩層運作的網路設備，具有過濾及轉送的能力。

broadcast address  廣播位址  傳送訊息給網路所有節點的位址。
broadcasting 廣播
 將訊息傳送到網路上所有的節點。

browser 瀏覽器
展示WWW文件的應用程式。瀏覽器通常使用其他Internet服務以存取文件。

BSS-transition mobility  BSS轉渡行動性  在WLAN中，站台可自某BSS移動到另BSS，但仍限制在ESS之內。
burst error 連串錯誤
資料單元中有兩個以上的位元被改變之錯誤。

bursty data 突爆資料
具多變的即時傳輸速率之資料。

bus topology 匯流排拓撲
所有的電腦都連在一條共享媒體（通常是單一條纜線）上之網路拓撲。

byte 位元組
 八個位元之群組。

C

cable modem 纜線數據機
電視纜線提供Internet存取之科技。

cable modem transmission system (CMTS) 纜線數據機傳輸系統  安裝在分散中心的設備，它接收Internet的資料並傳遞到結合器。
cable TV  有線電視
利用同軸線攜帶多個視訊節目頻道到用戶的系統。

cashing 快取  使用小而快速的記憶體來儲存剛處理過的資訊之資料儲存。
carrier sense multiple access (CSMA)
載波感測多重存取
一種競爭的存取方式，每一台工作站在傳輸之前先監聽線路。

carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
載波感測多重存取／碰撞避免  可避免碰撞發生的存取方式。
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)
載波感測多重存取／碰撞偵測
具有當偵測到碰撞時可以重傳之CSMA。
carrier signal 載波訊號
  用做數位對類比或類比對類比調變之高頻訊號。載波訊號（振幅、頻率或相位）特性中的一個，根據調變資料改變。

cell 細胞
一個固定大小的小資料單元；在蜂巢式電話系統中，一個地理區域是由細胞基地台所服務。

cell network  細胞網路  使用細胞當做基本資料單元的網路。
cellular telephony 蜂巢式電話
一種無線通訊技術，其涵蓋的區域分割為蜂巢。蜂巢由發送器提供服務。

Certification Authority (CA)  認證機構  將公鑰結合到某實體，並發行證照之政府機構。
Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 查問交握驗證協定
在PPP中，以三向式的交握協定來做驗證。

channel 頻道
 通訊通道。

channelization 頻道化  一種多重存取方式，其可用的鏈結頻寬依時間分配的方式分享。
checksum 檢查加總
錯誤偵測的欄位。其欄位增加的位元串列是由1的補數運算結果再做補數所成。

chip 籌碼  在CDMA中，指定到站台的數字代碼。

choke point 瓶頸  路由器送出的封包以通知來源網路已壅塞。

cipher  密碼  加解密演算法。

cipher block chaining (CBC) mode  密文區塊串鏈模式  一種DES和三重DES的運算模式，其區塊的加解密是根據前面所有的區塊。
cipher feedback mode (CFM)  密文反饋模式  一種DES和三重DES的運算模式，其資料收送一次1個位元，且每一個位元與前面的位元無關。

cipher stream mode (SCM)  密文串流模式  一種DES和三重DES的運算模式，其資料收送一次1個位元組。
ciphertext 密文
加密的資料。
circuit switching 電路交換
 在兩站台間使用專屬通道的電路連線交換技術。
cladding 覆蔽層
光纖核心外層的玻璃或塑膠；披覆層的光密度必須小於核心。
class A address  A級位址  Ipv4位址，其第一位元組的值介於0到127之間。

class B address  B級位址  Ipv4位址，其第一位元組的值介於128到191之間。

class C address  C級位址  Ipv4位址，其第一位元組的值介於192到223之間。

class D address  D級位址  Ipv4群播位址。

classful addressing  級別定址  一種IPv4的定址機制，其位址分割為5等級：A, B, C, D和E。每一等級都各有其部份的位址空間。
classless addressing  無級別定址  IP位址不切割的一種定址機制。

Classless InterDomain Routing (CIDR)  無級別領域間路由  一種使用超網段組合以降低路由表項目的技巧。
client process 客戶
程序  在近端執行的應用程式，它向在遠端執行的應用程式提出服務請求。
client-server model 主從模型  兩支應用程式互動的模式，某一端的程式（客戶）向另一端的程式（伺服器）要求服務。

closed-loop congestion control  封閉迴圈壅塞控制  發生壅塞後的一種減輕方法。
coaxial cable 同軸線
包含一個核心導體、絕緣物質和第二個保護層導體的傳輸媒體。

code division multiple access (CDMA)  分碼多重存取   一種多重存取方法，其單一個頻道同時攜帶所有的傳輸來源。
collision 碰撞
  當兩個發送器同時在一個設計為一次只能有一個傳輸的媒體上傳送時所發生的事件；資料將受到毀損。

collision domain  碰撞領域  會發生碰撞的媒體長度。
committed burst size (Bc) 約定突爆量
 某特定的時間內訊框中繼網路所能傳輸的最大位元量而不會丟棄任何訊框。
committed information rate (CIR) 約定資訊速率
約定突爆量除以時間之值。
common carrier 公眾電信業者
符於公共設施規範的公眾通訊系統。
common gateway interface (CGI) 共同閘道介面
  HTTP伺服器與可執行程式間的通訊標準。CGI用於動態文件之製作。

community antenna TV (CATV)  社區天線電視   廣播視訊信號到不良或無法接收訊號的地區之有線電視網路。

competitive local exchange carrier (CLEC)  競爭近端交換電信業者   無法提供主要電話服務的電信公司；但是它可以提供像行動電話和LATA內的長途電話服務。

complementary code keying (CCK)  互補碼鍵  一種HR-DSSS的編碼技術，它以四位元或八位元編成一個符號。
composite signal 複合訊號
 由一個以上的正弦波所組成的訊號。

concurrent client  並行客戶  與其他客戶同時執行相同程序。

concurrent server  並行伺服器  可以同時處理許多請求，並將時間分享給所有請求的伺服器。

congestion 壅塞
過度的網路或互連網之訊務使得服務品質降低。
congestion avoidance 壅塞迴避
訊框傳送中的一種技術，如網路壅塞可使用兩個位元以明確通知來源和目的地。
congestion control 壅塞控制

一種管理網路和互連網的訊務以改善處理量之技術。
connection establishment 連線建立
在真正資料傳輸前初期所建的邏輯連線。

connection termination 連線終止
  送出訊息以結束連線。

connectionless itsrative server  非連線式反覆伺服器  一次只處理一個請求的非連線式伺服器。  
connectionless service 非連線式服務
 沒有連線建立或終止程序之資料傳輸服務。

connection-oriented concurrent server 連線導向並行伺服器  一次可服務許多客戶的連線導向伺服器。
connection-oriented service 連線導向服務
  資料傳輸服務涵蓋連線之建立與終止。
constant bit rate (CBR) 固定位元速率
 為需要即時聲音或視訊服務之客戶設計的ATM服務等級之資料速率。
constellation 星宿
 在數位對類比的調變中，不同位元組合的相位和振幅之圖形表示法。

Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony (CCITT)  國際電報暨電話諮詢委員會  國際標準組織，即ITU-T。
contention 競爭
兩台以上的設備想要在同一個通道上同時傳輸之存取方法。
control connection  控制連線  做為控制資訊的FTP連線（指令和回應）。
controlled access  控制存取  一種多重存取機制，站台彼此協商以取得傳送的權利。
convergence sublayer (CS) 收斂子層
在ATM協定中，上面的AAL子層在使用者資料上增加表頭或尾標。

core 蕊心  光纖中心的玻璃或塑膠。

core-based tree (CBT)  核心樹  群播中的群體分享協定，它以中心的路由器當作樹根。

country domain 國家網域
網域名稱系統之子網域，使用兩個字元當做最後的字尾以識別一個國家。

CRC checker  CRC檢查器  確認CRC餘數的程序。

CRC generator  CRC產生器  產生CRC餘數的程序。
critical angle 臨界角
在折射中，可以產生90度折射角之入射角數值。
crossbar switch 交叉式交換機
包含由水平和垂直通道形成交錯格子之交換機。每個水平和垂直通道的交錯處有一個交叉點可將輸入連接到輸出。
crosspoint 交叉點
  交叉式交換機上輸入和輸出的會合處。
crosstalk 串音  訊號跨越線路所造成的線路雜訊。

cryptography  密碼學  將訊息轉換為更安全以防攻擊的科學和技術。
CSNET  由美國國科會為大學安裝的網路。
cycle 循環
週期訊號的重複單位。

cyclic redundancy check (CRC) 循環冗餘檢查
將位元樣本解譯為多項式之一種高準確度錯誤偵測技術。

D

data connection  資料連線  做為資料傳輸的FTP連線。
data encryption standard (DES) 資料加密標準
美國政府採用為非軍事與不分級使用的標準加密方式。

data exchange protocol  資料交換協定  使用金鑰加密資料增加安全性，並加密訊息摘要以達完整性的協定。
data level  資料水平  用來表示數位訊號的符號數量。
data link connection identifier (DLCI) 資料鏈結連線識別碼
訊框中繼虛擬電路的識別數字。

data link control  資料鏈結控制  資料鏈結的職責：流量控制和錯誤控制。
data link layer 資料鏈結層
OSI模型的第二層。負責節點間的傳遞。

Data Over Cable System Interface Specification (DOCSIS)  有線電視系統資料介面規範  HFC網路的資料傳輸標準。

data transparency  資料透通  見transparency。

datagram 資料元
 分封交換中之獨立資料單元。

datagram approach (to packet switching) 資料元方式（分封交換）
一種資料傳輸方式，其資料單元彼此不相關。

datagram socket  資料元插座  使用在非連線式協定如UDP的結構。
DC component 直流電成員
 參考直流電(direct component)。
de facto standard 業界標準
一個廣為使用但尚未被組織體所承認的標準。
de jure standard 官方標準
被官方組織立法制定的標準。
decibel (dB) 分貝
兩個訊號點相對強度之量測。
decryption 解密
將加密的資料恢復成原始訊息。

default mask  預設遮罩  沒有切割的網路遮罩。

default routing  預設路由  一種路由方式，其中某一路由器被指定為接收所有沒有吻合路由表清單的封包。

Defense Advanced Research Project Agency (DARPA)  國防高等研究計畫署  以ARPA名義以建置ARPANET和Internet之政府機構。

delayed response strategy  延遲回應策略  IGMP用來避免不必要的訊務在LAN上流竄的技術。
demodulation 解調變
從載送資訊的訊號中將載波訊號分離出來之過程。
demodulator 解調變器
 執行解調變的設備。
demultiplexer (DEMUX) 解多工器  將多工的訊號分離為其原始成員的設備。

dense wave-division multiplexing (DWDM)  高密度分波多工  一種WDM方法，透過緊縮頻道間隔以多工大量頻道。
destination unreachable message  目的地無法到達訊息  當路由器無法繞送資料元或主機無法傳遞封包時，一種通知來源端的ICMP錯誤通報訊息。

dibit 雙位元
包含兩個位元的資料單元。
differential Manchester encoding 差動式曼徹斯特編碼
數位對數位的極性編碼技術，它的特色是訊號可在位元間隔的起始和中途轉變。

Differentiated Service (DS, DiffServ)  差別服務  為IP設計的QoS類別。

Diffie-Hellman protocol  Diffie-Hellman協定  一種金鑰管理協定，它為雙方提供單會期的金鑰。

digest  摘要  濃縮的文件。
digital AMPS (D-AMPS)  數位AMPS  第二代蜂巢式電話系統，是數位版本的AMPS。
digital data 數位資料
以離散的值或條件來表示的資料。
digital data service (DDS) 數位資料服務
64 Kbps速率的類比專屬線路之數位版本。
digital service unit (DSU) 數位服務單元
連接使用者設備到數位線路之設備。
Digital signal (DS) service  數位訊號服務  具數位訊號階層的電話公司服務。
digital signal 數位訊號
  有限個數值之離散訊號。
digital signature 數位簽章
驗證訊息的傳送者之技術。
digital subscriber line (DSL) 數位用戶線路
 使用現有電訊網路以達到高速資料、聲音、視訊和多媒體傳輸之科技。

Digital subscriber line access multiplexer (DSLAM)  數位用戶線路存取多工器  電話公司端設備，其功能像ADSL數據機。
digital-to-analog modulation 數位對類比調變
數位資訊以類比訊號之表示法。
digital-to-digital encoding 數位對數位編碼

數位資訊以數位訊號之表示法。
Dijkstra algorithm Dijkstra演算法
在鏈結狀態路由中，找出到其他路由器最短路徑之演算法。
direct current (DC) 直流電
固定振幅之0頻率訊號。

direct sequence spread spectrum (DSSS)  直接序列展頻  一種無線傳輸技術，傳送者送出的每一個位元以一序列稱為籌碼的符號取代。
discard eligibility (DE) 丟棄資格
 定義封包在網路壅塞時可丟棄之位元。
discrete multitone technique (DMT) 離散多音技術
結合QAM和FDM要素之調變技術。

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)  距離向量群播路由協定  以距離向量路由為基礎的協定，它使用IGMP處理群播路由。
distance vector routing 距離向量路由
  每一顆路由器都將它的網路清單和該網路之距離數值送給相鄰路由器之路由技術。

distortion 失真
因為雜訊、衰減或其他影響之訊號改變。

distributed interframe space (DIFS)  分散式訊框間隔  在WLAN中，站台傳送控制訊框之前的等待時間。
distributed processing 分散式處理
提供的網路服務分散在多個地區之策略。

distribution hub 分配中心  在HFC網路中，調變和分配訊號之處。
DNS server  網域名稱伺服器  擁有網域名稱空間相關資訊的電腦。

domain  網域  網域名稱空間的子樹。

domain name  網域名稱  DNS中以點隔開的一序列標示。

domain name space  網域名稱空間  組織名稱空間的結構，其名稱的定義是反向樹結構，根在最上面。

Domain Name System (DNS) 網域名稱系統
將名稱轉換為位址之TCP/IP應用服務。
dotted-decimal notation點式十進位表示法
  一種讓IP位址容易讀的表示法；每一個位元組都轉換為其相對應的十進位，相鄰之間以句點分離。
downlink 下鏈
從衛星到地面站台之傳輸。
downloading 下載
  從遠方取得檔案或資料。

downstram data band  下載資料頻帶  在HFC的網路中，550到750 MHz的頻帶提供用戶從Internet下載資料。

dual stack  雙堆疊  工作站上同時執行兩個協定（IPv4和IPv6）。
duplex mode 雙工模式
 見全雙工模式(full-duplex mode)。
duplication control 重複控制  確保接收者不會有重複的資料單元之傳輸層功能。
dynamic document 動態文件  由伺服器端執行CGI程式所產生的網頁文件。

Dynamic Domain Name System (DDNS)  動態網域名稱系統  動態更新DNS主檔案的方法。
dynamic host configuration protocol (DHCP)  動態主機設定協定
BOOTP的延伸，能夠機動的分配設定資訊。

dynamic mapping  動態對應  位址解析使用的協定技術。

dynamic routing  動態路由  使用路由協定自動更新路由表清單的方法。
E

E lines E線路
  與T線路相等的歐規線路。

echo-request and reply message  回應請求和回覆訊息  一種ICMP詢問訊息，可決定兩系統（主機或路由器）是否可彼此溝通。
effective bandwidth  有效頻寬  網路配置訊務流量所需的頻寬，它是三個值的函數：平均資料速率、最高資料速率和最大突爆量。

electromagnetic spectrum 電磁波譜
電磁能源的頻率範圍。

electronic code block (ECB) mode  電子碼區塊模式  一個DES三重DES的運算模式，其冗長訊息在加密之前先以64位元為區塊切割。
electronic mail (e-mail) 電子郵件
 根據信箱位址以電子方式傳送訊息之技術，而不是以主機對主機直接交換。
Electronics Industries Association (EIA) 電子工業協會
提倡電子相關製造業之組織。它曾經開發如EIA-232、EIA-449和EIA-530之介面標準。

email 電子郵件
見electronic mail。

Ecapsulating Security Payload (ESP)  封裝安全酬載  IPSec所定義的協定，它提供私密性，並結合完整性和訊息驗證。
encapsulation 封裝  將從某一協定資料單元放到另一個協定資料單元的資料欄位技術。
encryption 加密
將訊息轉為無法讀取晦澀難懂之形式。

end office  終端局  近端迴路終端交換局。  

ephemeral port number  短暫埠號  客戶使用的埠號。

error correction by retransmission錯誤控制重傳
  重傳資料以修正錯誤位元之程序。
error-reporting message  錯誤通報訊息  通報錯誤給來源端的ICMP訊息。
ESS-transition mobility  ESS轉渡行動性  WLAN中的站台可從某ESS移動到另一個。
establishing state 建立狀態
 PPP中通訊開始且選項也協商過之狀態。
Ethernet 乙太網路
  使用CSMA/CD存取方式之區域網路。見IEEE 802.3. 。
even parity 偶數同位元
  一種錯誤偵測技術，利用一個額外位元的增加使得位元1的總數變成偶數。
excess burst size (Be) 超溢突爆量
  訊框傳送中，在預設的時間內使用者可傳送超出Bc的最大位元量。

Extended Service Set (ESS)  延伸服務組合  IEEE 802.11標準定義的WLAN服務，它包含兩個以上的BSS和AP。

extension header  延伸表頭  IPv6資料元中的額外表頭，它提供附加的功能。
exterior routing  外部路由  自治系統間的路由。
external link LSA  外部鏈結LSA  通告AS外部的所有網路之訊息。

extranet  外部網路  使用TCP/IP的私有網路，它允許外部授權的使用者存取網路。
F

Fast Ethernet 
見100Base-T。
Federal Communication Commission (FCC) 聯邦通訊委員會
管理無線電波、電視和電訊之政府機構。

fiber distributed data interface (FDDI) 光纖分散式資料介面
由ANSI所定義的高速(100 Mbps)區域網路，使用光纖、雙環拓撲以及記號傳遞之存取技術。FDDI在今天也用於MAN之架構。

fiber link Ethernet  光纖鏈結乙太網路  使用光纖媒體的Ethernet。

fiber node  光纖節點  在HFC網路中，光纜和同軸交接之處。
fiber-optic cable 光纖纜線
高頻寬傳輸媒體，以光的脈衝形式攜帶資料訊號。它包含稱為蕊心的薄圓柱玻璃或塑膠，被稱為同軸心披覆層的玻璃或塑膠所圍繞。

file transfer protocol (FTP) 檔案傳輸協定
TCP/IP中檔案在兩端傳輸的應用層協定。

filtering  過濾  橋接器轉送決策訂定的過程。

finite state machine  有限狀態機器  經過有限個狀態的機器。

firewall  防火牆  安裝在組織內部和Internet之間的設備（通常是路由器）。

first-in, first-out (FIFO) queue  先進先出佇列  先進來的項目先出去之佇列。
flag field 旗標欄位
HDLC中一個用以識別訊框開始或結束的8位元同步序列。

flat name space  平直名稱空間  沒有階層架構的名稱位址對應技術。
flooding 氾濫
  訊息大量滲透到網路中。
flow control 流量控制
 控制訊框（封包或訊息）流速的技術。

flow label  資料流標記  促使來源請求特殊處理封包的IPv6機制。

footprint  覆蓋區  某特定時間衛星涵蓋的地球區域。
forward error correction  前向錯誤修正  接收者的錯誤修正。
forward explicit congestion notification (FECN) 向前明確壅塞通知
 訊框傳送封包的一個位元用來通知目的地，網路已經壅塞。

forwarding port  轉送埠  橋接器上轉送所收訊框的介面。
Fourier analysis 傅立葉分析
  用來獲取非週期性訊號頻譜的數學技巧，如果已知其時域表示法。

fragmentation offset  片段切割偏移量  使用於片段中的IP表頭欄位，以展示片段相對於它在整個資料元中的位置。
fragmentation 片段切割  將封包分割為較小的單元以配置協定的MTU。
frame 訊框
代表一區塊資料的位元群組。
frame check sequence (FCS) 訊框檢查序列
HDLC錯誤偵測欄位，包含兩個或四個位元組的CRC。
Frame Relay 訊框中繼  為OSI模型定義前面兩層的分封交換之規範。網路層並不存在。錯誤控制在兩端末間執行，而不是在每個鏈結。
Frame Relay assembler/disassembler (FRAD) 訊框中繼組合／拆解器
 使用於訊框傳送的一種設備以處理來自不同協定的訊框。
framing bit 訊框同步位元
在同步TDM中做為同步用的位元。
frequency division multiple access (FDMA)  分頻多重存取  將頻寬切割為許多頻道的多重存取。
frequency hopping spread spectrum (FHSS)  跳頻展頻  一種無線傳輸技術，傳送者以某載頻傳送一段短時間，然後跳到另一載頻一樣的時間，又再跳到另一載頻同樣的時間，等等。在N次後會重複循環。
frequency modulation (FM) 調頻
類比對類比的調變技術，其複載訊號的頻率隨調變訊號的振幅而變。
frequency shift keying (FSK) 頻率移鍵  數位對類比的編碼技術，其載波訊號的頻率改變以代表0或1。

frequency 頻率  週期訊號每秒循環的次數。

frequency-division multiplexing (FDM) 分頻多工  將類比訊號結合為單一訊號。

frequency-domain plot 頻域平面圖
訊號頻率元件的圖形表示法。
full-duplex mode 全雙工模式  可以雙向同時傳輸的模式。

full-duplex switched Ethernet  全雙工交換式網路  Ethernet中的每一台工作站，在它自己的碰撞領域裡可同時收送。

fully qualified domain name (FQDN)  網域全名  包含從主機標識開始往後推到根部的網域名稱。

fundamental frequency  基本頻率  複合訊號主正弦波的頻率。
G
gatekeeper  守閘器  在H.323標準中，扮演LAN上註冊的伺服器。
gateway 閘道
  連結兩條使用不同通訊協定的網路之設備。
general header  通用表頭  HTTP請求或回應訊息的一部分，它提供有關訊息的一般資訊。
generic domain 通行網域
使用通行字尾之網域名稱系統子網域。

geographic routing  地理區域路由  一種路由技術，其整個位址空間依據地理區域切割成區塊。
geosynchronous Earth orbit 同步地球軌道
衛星可保持固定在地球上方某處之軌道。
Gigabit Ethernet 十億位元乙太網路
1Gbps資料速率之Ethernet。

gigabit medium independent interface (GMII)  Gigabit媒體獨立介面  Gigabit Ethernet中，定義調解子層如何與收發器相連的規範。

global Internet  全球Internet  Internet。
Global Positioning System (GPS)  全球定位系統  包含24顆使用於地面和海上導航的MEO公眾衛星系統。GPS不適用於通訊。
Global System for Mobile Communication (GSM)  全球行動通訊系統  使用於歐洲的第二代蜂巢式系統。

Globalstar  是一種LEO衛星系統，它在六個兩極軌道中使用48顆衛星，每一個軌道八顆衛星。
Go-Back-N ARQ 回溯N ARQ
一種錯誤控制的方法，訊框如果發現錯誤，該訊框之後的每個訊框都要重傳。

grafting  嫁接  群播訊息的恢復。

ground propagation  地面傳播  無線電波沿著大氣層的最下緣，緊貼著地表前進。
group 群組
由12個聲音頻道多工起來之類比訊號。

group membership  群體成員  屬於同一群體。
group-shared tree  分享樹  群播路由的特性，系統內的每一群體都分享同一顆樹。
guard band 保護頻帶
隔開兩個訊號之頻寬。
guided media 導引式媒體
有實體邊界的傳輸媒體。
H

H.323  ITU標準，它讓公眾電話網路的電話與Internet上的電腦（H.323稱為終端機）交談。
half-duplex mode 半雙工模式  提供雙向通訊但無法同時之傳輸模式。
Hamming code 漢明碼
  增加冗餘位元到資料單元以偵測和校正位元錯誤的方法。

handoff  交遞  當行動機具從一細胞移動到另一細胞時的頻道改變。
handshake protocol 交握協定
建立或終止連線的程序。
harmonics 諧波
數位訊號的成員，每一個都有不同的振幅、頻率和相位。

hash function  雜湊函數  從可變長度訊息產生固定大小摘要的演算法。

head end  頭端  有線電視局端。
header 表頭
增加在資料封包前面的控制資訊。在email中，它是定義傳送者、接收者、訊息主旨和其他資訊的部份訊息。
header translation  表頭轉譯  IPv6表頭轉換為IPv4表頭。
hertz (Hz) 赫玆
頻率的測量單位。

hexadecimal colon notation 十六進位冒號表示法
Ipv6中位址的表示法包含32個16進位的數字，每4個數字以冒號隔開。

hierarchical name space  階層名稱空間  名稱空間由許多部分構成，接續的每一部份越來越明確。

hierarchical routing  階層式路由  整個位址空間根據特定條件分割為許多層次的路由技術。
high bit rate digital subscriber line (HDSL) 高速DSL

DSL的一種科技，使用2B1Q編碼技術以減少訊號衰減之效應。

High Rate Direct Sequence Spread Sprcturm (HR-DSSS)  高速率直接序列展頻  除了編碼技術外(CKK)與DSSS相似的訊號產生方法。
high-level data link control (HDLC) 高階資料鏈結控制
由ISO定義的位元導向資料鏈結協定。它在X.25協定中使用。它的一個子集合，鏈結存取程序(LAP)，使用於其他的協定。它也是許多在區域網路中使用的協定基礎。

homepage 首頁
組織或個人的主要超文件網頁

hop count 跳躍數
 整個路徑所經過的節點數。它是路由演算法中距離的量測。

hop limit  跳躍限制  限制封包造訪路由器次數的IPv6欄位。
hop-to-hop delivery  跳躍間傳遞  從某一節點到下一節點的訊框傳輸。
horn antenna 號角形天線
地面微波通訊使用的號角形狀天線。

host 主機
網路上的工作站或節點。

host file  主機檔案  當Internet還小時所使用的檔案，它將主機名稱對應到IP位址。

hostid 主機代號
IP位址的一部份，用以識別主機。

hub 集線器
星狀拓撲之中控設備，它提供各節點共通的連線。

Huffman encoding 哈夫曼編碼
使用不同長度的代碼將一組符號編碼起來的一種統計性壓縮方法。

hybrid network 混合式網路
 私有互連網的網路，可存取全球Internet。

hybrid-fiber-coaxial (HFC) network  混合式光纖同軸網路  第二代有線電視網路，它使用光纖和同軸線。
HyperText Markup Language (HTML) 超文件標記語言
規範網頁文件內容及格式的電腦語言。它容許額外的文字以定義包含字型、版面、內建圖形和超鏈結之代碼。

HyperText Transfer Protocol (HTTP) 超文件傳輸協定  取得網頁文件的應用服務。

I

idle state 閒置狀態
PPP中鏈結閒置的狀態。

image file  影像檔  在FTP中，傳輸二進位檔案的預設格式。檔案以連續串流位元傳送，沒有解譯或編碼。
incumbent local exchange carrier (ILEC)  既有近端交換電信業者  1996年之前提供服務的電話公司，現在是纜線系統的擁有者。
infrared wave 紅外線波
頻率介於300 GHz到400 THz之間的電磁波，通常用在短距離的通訊。

inner product  內積  兩序列元素一個一個相乘後再加起來的結果。
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 電機、電子工程學會
由專業組織之專家所組成的群體，其委員會籌畫委員專業領域的標準。

Integrated Services (IntServ)  整合服務  專為IP設計的QoS資料流。

integrity  完整性  沒有毀損的資料品質。

interactive audio/video  互動式影音  有聲音和影像的即時通訊。

interautonomous system routing protocol  跨自治系統路由協定  處理兩自治系統間傳輸的協定。
integrated digital network (IDN) 整合數位網路
使用電訊網路中之數位科技所整合的通訊功能。

interexchange carrier (IXC)  跨區交換機業者  1996年電信法規之前的長途公司，提供在不同LATA之間兩客戶的通訊服務。
interface 介面

兩件設備間之界限。它與連線的機械、電氣和功能之特性有關。
Interim Standard 95 (IS95)  過渡標準95  北美地區主要的第二代蜂巢式電話標準。
interior routing  內部路由  自治區內的路由。
interleaving 交插
以固定的順序從每一台設備取出某特定數量的資料。

International Standard Organization (ISO) 國際標準組織
在多個主題上定義和開發標準的國際性組織。

International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 國際電訊聯盟的電訊標準化部門

前身是CCITT的電訊標準組織

internet 互連網
網網互連設備，如路由器或閘道，所連接的網路之集合。

Internet  使用TCP/IP協定組之全球互連網。

Internet address  Internet位址
32位元或128位元的網路層位址，用來識別TCP/IP協定互連網上的唯一主機。

Internet Architecture Board (IAB)  Internet架構委員會  ISOC的技術顧問，監看TCP/IP協定組的持續發展。

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)  Internet指定埠號授權中心  1998年之前美國政府支持的群體，它負責Internet網域名稱和位址的管理。
Internet Control Message Protocol (ICMP)  Internet控制訊息協定
  TCP/IP協定組中的一個協定，負責處理錯誤和控制訊息。

Internet Control Message Protocol, version 6 (ICMPv6)  Internet控制訊息協定第6版本  IPv6中負責處理錯誤和控制訊息的協定。
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)  Internet域名和號碼分配機構  由國際委員會管理的私有非營利機構，它承擔IANA的工作。

Internet draft  Internet草案  沒有官方狀態且只有六個月時效，正在進行的Internet文件。

Internet Engineering Task Force (IETF)  Internet工程任務小組  對TCP/IP協定組和Internet開發設計的工作群體。
Internet Group Management Protocol (IGMP)  Internet群體管理協定  
TCP/IP協定組中處理群播的協定。

Internet Mail Access Protocol, version 4 (IMAP4)  Internet郵件存取協定第4版本  處理電子郵件傳輸的複雜且功能強大的協定。

Internet Mobile Communication for year 2000 (ITM-2000)  2000年Internet行動通訊  ITU發行的藍圖，定義第三代蜂巢式電話的準則。

Internet model  Internet模型  主宰今天資料通訊和網路連線的5層協定堆疊。

Internet Network Information Center (INTERNIC)  Internet網路資訊中心  負責收集和分配有關TCP/IP協定資訊的機構。
Internet Protocol (IP)  Internet協定
TCP/IP協定組的網路層協定，它監督分封交換網路的非連線式傳輸。

Internet Protocol, version 6 (IPv6)  Internet協定第6版本  網網互連協定的第6版本，主要是它IP定址模式的改變。
Internet Research Task Force (IRTF)  Internet研發任務小組  專注在有關Internet長期發展的工作群組論壇。

Internet Service Provider (ISP)  Internet服務提供者  通常是提供Internet服務的公司。
Internet Society (ISOC) 網際網路協會
推廣Internet的非營利組織。

Internet standard  Internet標準  通過周延測試的規範，對Internet的工作者非常有用。它是正式且必須遵循的規範。
Internetworking Protocol Control Protocol (IPCP) 網網互連協定控制協定
在PPP中，一組建立和終止IP封包的網路層連線之協定。
internetwork  互連網  網路中的網路。
internetworking 網網互連
使用網網互連設備，如路由器和閘道，將許多條網路連接起來。

intracoded frame (I-frame)  內編畫面  不與任何畫面相關的獨立畫面，並以固定的時間間隔出現。

intranet  內部網路  使用TCP/IP協定的私有網路。
internetworking devices 網網互連設備
將網路連接起來形成一個互連網之電子設備，如路由器和閘道。

inverse domain 反向網域
DNS中的一個子網域，可由已知的IP位址找出網域名稱。

inverse multiplexing 反向多工  從來源端取得資料，將它分為小部份以便送到較低速的線路中。

IP datagram  IP資料元  網網互連協定資料單元。
IP Security (IPSec)  IP安全  由IETF所設計的協定組，以提供在Internet上封包流動的安全性。
IrDA port  IrDA埠  讓無線鍵盤與PC通訊的介面埠。
Iridium  66顆的衛星網路，它提供任何地面之間的通訊。

iterative resolution  反覆解析  IP位址解析的方式，在得到答案之前客戶可能需要送請求到許多部伺服器。

iterative server  反覆伺服器  在主從模式中，伺服器一次只能服伺一個客戶。

J

Java  用來製作主動式網頁文件的程式語言。

jitter  劇跳  連續封包在接收端的時間差距造成的一種即時訊務現象。
joint photographic experts group (JPEG) 聯合攝影專家小組
連續色調壓縮的標準。

jumbo group 巨群組
由六個多工過的主群組所組成的類比訊號。
K

Karn’s Algorithm  Karn演算法  在計算來回時間中不包含重傳區段的一種演算法。

keepalive message  持活訊息  建立兩路由器之間關連的訊息。

keepalive timer  持活計時器  預防兩TCP之間長期閒置的計時器。

Kerberos  Windows 2000使用的一種驗證協定。

key  金鑰  密碼使用的數字。

key distribution center (KDC)  金鑰分配中心  在金鑰加密中，可信的第三者與其他的每一個使用者分享其金鑰。
L
layered architecture  層次結構  以有序層次為基礎的模型。
leaky bucket algorithm 漏斗演算法
雕塑突爆訊務的演算法。

least-cost tree 最低成本樹
MOSPF的一種特性，其樹的建構立基在權值的選擇而不是最短路徑。

leave report  離開通報  當對某特定群體不感興趣時，主機所送出的IGMP訊息。

Legacy ATM LAN  傳統ATM LAN  ATM用來當做骨幹以連接傳統區域網路的LAN。
line-of-sight propagation 視線傳播
甚高頻訊號直接在兩天線間以直線的傳輸。

Link Control Protocol (LCP)  鏈結控制協定  負責建立、維護、設定和終止鏈結的PPP協定。

link state advertisement (LSA)  鏈結狀態通告  分佈資訊的一種OSPF方法。
link state database 鏈結狀態資料庫
在鏈結狀態路由中， LSP封包所產生的資料庫對所有的路由器都是共通的。

link state packet (LSP) 鏈結狀態封包
在鏈結狀態路由中，包含路由資訊的小封包從某一顆路由器傳送到其他所有的路由器。

link state routing  鏈結狀態路由  每一顆路由器分享其改變的知識給鄰近的路由器之路由方法。
link state update packet  鏈結狀態更新封包  提供有關特定路由或路由器資訊的封包。

link  鏈結  傳輸資料的實體鏈結通道。

load  負載  送到網路的封包數量。

local access and transport area (LATA)  近端接取傳輸區域  一個以上的電話公司所涵蓋的區域。
local access 近端接取
以終端機直接連接到電腦。

local address  近端位址  email位址的一部份，它定義特定檔案的名稱，即使用者信箱，使用者收到的郵件會被使用者代理儲存起來以備回取。
local area network(LAN) 區域網路
連結單一棟建築物或相連多棟建築物內之設備所形成的網路。

local area network emulation (LANE) 區域網路模擬
 使ATM交換器的行為看起來像LAN交換器一樣的軟體。

local call service  近端電話服務  處理市內電話的電話服務，通常以基本費計算。
local exchange carrier (LEC)  近端交換電信業者  處理LATA內部服務的電話公司。
local Internet service provider  當地Internet服務提供者  與ISP同義。
local ISP  當地Internet服務提供者  與ISP同義。 
local loop 近端迴路
連接用戶與電話交換局之鏈結。

local management information (LMI) 近端管理資訊
使用於訊框中繼以提供管理特色之協定。

logical address 邏輯位址
定義於網路層的位址。

logical link control (LLC) 邏輯鏈結控制
由IEEE 802.2專案定義的資料鏈結層的上面子層。

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)  邏輯鏈結控制和調適協定  ACK鏈結上做為資料交換的藍芽層。
logical tunnel  邏輯通道  群播封包封裝在單播封包內以便讓非群播的路由器進行群播路由。
low Earth orbit (LEO)  低軌道  地球上空500和2000公里之間的兩極衛星軌道。此軌道上的衛星其旋轉週期為90到120分鐘。
low-pass channel  低通頻道  讓介於0和f之間的頻率通過的頻道。
M

mail transfer agent (MTA) 郵件傳輸媒介
接收訊息、檢查並轉送的MHS元件。

Manchester encoding 曼徹斯特編碼
數位對數位的極性編碼技術，為了同步目的，其轉變發生在位元間隔的中間。

man-in-the-middle attack  介於中間的攻擊  一種金鑰管理問題，入侵者在收送兩端之間攔截傳送的訊息。
mask 遮罩
以IPv4來說，從IP位址萃取實體網路位址的二進位數。

master  主控  欄芽微網的站台，可控制其餘的站台。
master group 主群組
由10個多工過的子群組構成的類比訊號。

maximum burst size  最大突爆量  最高速率時產生的最長時間的訊務。
maximum transfer unit (MTU) 最大傳輸單元  某特定網路可以處理的最大資料單元。

media player  媒體播放器  播放影音檔的輔助應用，由瀏覽器使用。

media server  媒體伺服器  可讓媒體播放器下載影音檔的伺服器。

medium access control (MAC) sublayer 媒體存取控制子層
由IEEE 802專案定義的資料鏈結層之下面子層。它定義不同區域網路協定之存取方式和存取控制。

medium attachment unit (MAU) 媒體附著單元
見tranceiver。
medium bandwidth 媒體頻寬  媒體可支援之最高頻率和最小頻率之差。

medium dependent interface (MIDI)  媒體相依介面  在快速Ethernet中，將收發器連到媒體的特定硬體實施。
medium Earth orbit (MEO)  中軌道  位於兩個范艾倫帶之間的衛星。此軌道的衛星期循環週期為6個小時。

medium independent interface (MII)  媒體獨立介面  快速Ethernet中將外部收發器連到調解子層的硬體。

membership report  成員通報  由感興趣的主機或路由器送出的IGMP訊息，以加入某特定群體。
mesh topology 網狀拓撲
一種網路配置，其中的每一台設備都有一條與其他每一台設備專屬的鏈結。

message authentication 訊息確認
  驗證傳送者送出的每一片訊息之安全措施。
metric  權值  通過網路所賦予的代價。
metropolitan area network (MAN) 都會網路  可以延伸涵蓋整個都市地理區域的網路。

microwave 微波
從2 GHz到40 GHz的電磁波。

minislot  迷你時槽  在HFC網路中，上傳頻道的時間分享時槽。
mixer  混訊器  結合不同來源的即時訊號為單一訊號的設備。

mobile host  行動主機  可自某一網路移動到另一網路的主機。
mobile switching center  行動交換中心  在蜂巢式電話中，負責協調所有基地台和電話交換局之間的交換中心。
mobile telephone switching office (MTSO) 行動電話交換基地
 在所有的基地台和電話控制台之間負責通訊控制和協調的基地。

modem 數據機
包含調變器和解調變器之設備。它將數位訊號轉為類比訊號（調變），反之亦然（解調變）。

modulation 調變
藉由資訊載送訊號所做的一個以上或更多的載波特性之改變。

modulator 調變器
 將數位訊號轉成類比訊號以適合於電話線上傳輸之設備。

monoalphabetic substitution單字母取代
一種加密方式，每一個出現的字元由另一個集合中的字元所取代。

motion picture expert group (MPEG) 電影專家小組
一種視訊壓縮的技術。

MT-RJ  光纖接頭的一種。
multicast address 
群播位址  群播使用的位址。

multicast backbone (MBONE)  群播骨幹  透過通道的建立以支援群播的一群路由器。

Multicast Open Shortest Path First (MOSPF)  群播開放最短路徑優先  使用群播鏈結狀態路由以產生來源最低成本樹之群播協定。
multicast router  群播路由器  具有與散佈群播封包的每個路由器介面相關的忠誠會員之路由器。
multicasting 群播
 容許單一封包複製到某一特定接收群體的傳輸技術。

multiline transmission, 3-level (MLT-3) encoding  多線傳輸三電位編碼  一種線路編碼機制，其訊號有3種電位，其轉換發生在位元1剛開始時。  
multimode graded-index fiber 多模平滑指數光纖
具有平滑指數折射蕊心的光纖。

multimode step-index fiber 多模梯階指數光纖
 具有一致性指數折射蕊心的光纖。折射係數在蕊心/披覆層的邊界處驟變。

multiple access (MA) 多重存取
每一台工作站都可自由存取之線路存取方式。

Multiplexer (MUX) 多工器
多工用的設備。

multiplexing 多工
 在單資料鏈結傳輸上的多個來源訊號組合起來之過程。

mulitiplicative decrease  倍數遞減  一種壅塞避免技術，其門檻值設定為壅塞視窗的一半，且壅塞視窗又從一開始。
Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) 多重目的Internet郵件延伸
SMTP的增補，它允許非ASCII的資料透過SMTP傳送。

multistage switch 多階段交換機
 陣列交換機設計以用來減少交叉點的數量。

N

n2 problem  n2問題  在對稱金鑰分配時需大量的金鑰所造成的問題。
Nagle’s algorithm  Nagle演算法  避免可笑的視窗併發症在傳送端發生的演算法，資料產生的速率和網路速度都必須考量。

name space  名稱空間  互連網上所有機器名稱的賦予。

name-address resolution  名稱位址解析  將名稱對應到位址或位址對應到名稱。

national service provider (NSP)  全國服務提供者  由某專業的公司所建置維護的骨幹網路。

Needham-Schroeder protocol  Needham-Schroder協定  在兩實體間使用多重挑戰-回應互動的金鑰管理協定。
negative acknowledgement (NAK) 負面確認
送出訊息以表示對收到的資料回絕。

netid 網路代號
IP位址中識別網路的那一部份。

network address  網路位址  可被Internet識別的網路，它是區塊第一部分的位址。

network address translation (NAT)  網路位址轉換  允許私有網路使用私有位址做內部通訊，並使用一組全球Internet位址做外部通訊使用的技術。

network allocation vector (NAV)  網路配置向量  在CSMA/CA中，站台檢查線路是否閒置之前，必須先等待某一定的時間。
Network Control Protocol (NCP) 網路控制協定
 PPP中容許網路層協定資料的封裝之一組協定。

network interface card (NIC) 網路介面卡
內建或外掛於工作站的電子設備，它包含使工作站連上網路的電子電路。

network layer 網路層
OSI模型的第三層，負責將封包傳遞到終點。

network link LSA  網路鏈結LSA  通告所有網路上路由器的LSA封包。
network virtual terminal (NVT) 網路虛擬終端機
允許遠端簽入的TCP/IP應用協定。

networking state 網路連線狀態
 PPP的一種狀態，使用者資料封包和控制封包都傳送出去。

network-specific routing

特定網路路由  網路上所有的主機共享路由表內的某一路由。
network-to-network interface (NNI) 網路間介面
 兩個廣域網路間或一廣域網路內兩台交換器間的介面。

next header  下一表頭  在IPv6中，8位元欄位定義接在資料元的基本表頭之後的表頭。

next-hop routing  下一站路由  一種路由方式，只有下一站的位址列在路由表內，而不是全部的清單。
node 節點
網路中可循址的通訊設備（如電腦或路由器）。

node-to-node delivery 節點間傳遞
資料單元從一個節點到下一個節點之傳輸。

noise 雜訊
被傳輸媒體不經意吸收到的電訊，它可導至資料的品質下降和失真。

nonce  暫用數    只用一次的大亂數，以區別舊的驗證請求。
nonreturn to zero (NRZ) 不歸零
數位對數位的極性編碼技術，其訊號電位不是正就是負。

nonreturn to zero, invert (NRZ-I) 不歸零反相
不歸零編碼的方式，當遇到1時其訊號電位反向。

nonreturn to zero, level (NRZ-L) 不歸零電位
不歸零編碼的方式，其訊號電位與位元數值直接相關。

normal response mode (NRM) 標準回應模式
HDLC的通訊模式，次站必須得到主站的許可方可傳輸。

notification message  通知訊息  當偵測到錯誤或路由器想要結束連線時，路由器送出的BGP訊息。
no-transition mobility  無轉渡行動性  在WLAN中，行動限制在BSS內，或不具行動性。
Nyquist theorem 尼快斯特定理
能適切表示一個類比訊號所需的樣本個數等於其原始訊號最高頻率的兩倍之定理。

O

odd parity 奇數同位元
 一種錯誤偵測方式，使用一個額外的位元增加到資料單元使得其所有1的位元個數總和為奇數。

omnidirectional antenna  全方向天線  可收送各方向訊號的天線。
on-demand audio/video  隨選影音  儲存式串流影音的另一個名稱。
one’s complement 一元補數
  一種二進位數表示法，將某數所有位元進行補數運算後所得之數。

open message  開啟訊息  路由器送出的BGP訊息以產生鄰居關聯。

Open Shortest Path First (OSPF) 開放最短路徑優先  以鏈結狀態路由為基礎的內部路由協定。
open system 開放系統
 兩種不同系統不因其下的架構而能彼此互相通訊的模式。
Open System Interconnection (OSI) model 開放系統互連模型
由ISO所定義的七層資料通訊模式。

open-loop congestion control  開放迴圈壅塞控制  應用於避免壅塞的政策。
optical carrier (OC) 光纖載波
 SONET定義的光纖載波階層。其階層達10種不同的載波(OC-1, OC-3, OC-12, …., OC-192)，每一個的資料速率都不同。

optional attribute  選擇性屬性  不需要每一顆路由器都認識的BGP路徑屬性。

orbit  軌道  衛星環繞地球的路徑。

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)  正交分頻多工  一種與FDM相似的多工技術，在某特定時間內，所有的次頻帶只被單一來源使用。

Otway-Rees protocol  Otway-Rees協定  比Needham-Schroder技術較少步驟的一種金鑰管理協定。
overhead 前置表頭
增加到資料單元上面以為控制目的之額外位元。

P
packet switching 分封交換
 使用分封交換式網路的資料傳輸。

packet 封包
與資料單元同義；大部分用於網路層。

packet-filter firewall  封包過濾防火牆  根據網路曾和傳輸層表頭的資訊轉送貨阻擋封包之防火牆。
packet-switched network 分封交換式網路
 資料以稱為封包的獨立單元傳輸的網路。

page  網頁  資訊網上的超文件或超媒體單元。
parabolic dish antenna 碟型天線
 用來做地面微波傳輸碗碟狀的天線。

parallel transmission 平行傳輸
群組中的位元各使用一條分開的鏈結同時傳送出去的傳輸方式。

parameter-problem message  參數問題訊息  一種ICMP訊息，它通知主機資料元的欄位中有不明或遺失的值。
parity bit 同位元
增加到資料單元（通常是一個字元）以為錯誤檢查的冗餘位元。

parity check 同位檢查
 使用同位元的錯誤偵測方式。

passive hub 被動式集線器
只做連線用的集線器；它不做訊號再生。

partially qualified domain name (PQDN)  網域部份名稱  沒含有主機和根節點間所有各層的網域名稱。

passive open  被動開啟  伺服器等待客戶請求時之狀態。
Password Authentication Protocol (PAP) 密碼驗證協定
使用於PPP的簡易兩步驟驗證協定。

path layer 通道層
負責將訊號從光源送到光目的地的SONET階層。

path overhead 通道前置表頭  SONET通道層使用的控制資訊。

path 路徑  訊號游走的頻道。

path vector routing  路徑向量路由  BGP所依據的路由技術，在此技術中，封包所經過的AS必須明列出來。
P-box  P盒子  使用於加密的硬體電路，它將輸入連接到輸出。

peak amplitude  最大振幅  正弦波的最大訊號值。

peak data rate  最高資料速率  訊務的最大資料速率。
peer-to-peer process 對等程序
收送兩端機器上，在某已知階層上通訊的程序。

Per hop behavior (PHB)  每站行為  在Diffserv模型中，定義封包處理機制的6位元欄位。
period 週期
完成一個循環所需的時間。

period signal 週期訊號
 訊號以重複的樣本出現。

permanent virtual circuit (PVC) 固接式虛擬電路  一種虛擬電路傳輸方式，同一個虛擬電路持續性的使用於來源和目的地兩端。

persistence timer  持續計時器  處理零視窗通告之技巧。

persistent connection  持續連線  伺服器送出回應之後保持連線開啟，以接受更多請求之連線。
persistent strategy  持續策略  在CSMA中，站台感測線路後送出訊框之策略。

Personal Communication System (PCS)  個人通訊系統  提供各種通訊服務的商業蜂巢式系統之通俗名詞。

phase modulation (PM) 相位調變
  一種類比對類比的調變方式，其載波訊號的相位隨著調變訊號的振幅而變。

phase shift keying (PSK) 相位移鍵
一種數位對類比的調變技術，其載波訊號相位的改變以表示某一個特定位元。

phase 相位
訊號相對於時間的位置。

PHY sublayer  PHY子層  快速Ethernet的收發器。
physical address 實體位址
使用於資料鏈結層(MAC)的設備位址。

Physical layer signaling (PLS) sublayer  實體層信號子層  編解碼資料的Ethernet子層。

physical layer  實體層  Internet模型的第一層，負責媒體的機械和電器規格。
physical topology 實體拓撲
 網路中設備連接的方式。
Piconet  微網  藍芽網路。
piggybacking 附掛
  資料訊框包含的確認。

pixel  像素  影像的元素。
plaintext 原文  加密/解密中原始的訊息。

playback buffer  播放緩衝區  播放前儲存資料的緩衝區。

point coordination function (PCF)  點協調功能  在WLAN中，在基礎網路上實施的非必要且複雜的存取模式。
point of presence (POP)  呈現點  各線路彼此可互動的交換中心。
point-to-point access  點對點存取  參見point-to-point connection。
point-to-point connection 點對點連線
  兩設備間的專屬傳輸鏈結。

point-to-point link 點對點鏈結  兩設備間的專屬傳輸鏈結。
Point-to-Point Protocol (PPP) 點對點協定
序列線的資料傳輸協定。

polar encoding 極性編碼
數位對類比的編碼技術，它使用兩種水平（正和負）的振幅。

policy routing  政策路由  路徑向量路由的特色，其路由表是根據網路管理者的規則設定而不是權值。
poll 輪詢  在主要／次要的存取方式中，一種主站詢問次站有否資料要傳輸的程序。

poll/final (P/F) bit 輪詢／最後位元
  HDLC控制欄位中之一個位元；如果主要在傳送，它可以是poll位元；如果是次要在傳送；它可以是final位元。

poll/select 輪詢／挑選
使用輪詢和挑選程序的一種存取協定。見poll、select.
polyalphabetic substitution 多字元取代  一種加密技術，每一個出現的字元，可能會有不同的取代。

polynomial  多項式  可表示CRC除數的代數式。
port  埠  URL中的伺服器埠號。
port address 埠址
TCP/IP協定中，代表某一個程序的整數值。

port number  埠號  定義主機上執行的程序之整數。
Post Office Protocol, version 3 (POP3) 郵局協定第3版本  通用且簡易的SMTP郵件存取協定。
p-persistent strategy  p-持續策略  CSMA的持續策略，工作站如察覺線路閒置，它以概率p送出。
preamble 前導
IEEE 802.3訊框中的七個位元組欄位，它包含交替的1和0，它用來提醒接收者並且做同步用。

predicted frame (P-frame)  預測畫面  一種MPEG畫面，它只含有上一張畫面改變的部份。

predictive encoding  預測編碼  在音訊壓縮中，兩樣本之間有差異時才編碼。
presentation layer 展現層
OSI模型的第六層，負責轉譯、加密、驗證和資料壓縮。

Pretty Good Privacy (PGP)  相當不錯隱私  在傳送email時提供四種層面的安全性之協定。

primary server  主要伺服器  儲存具有管理權限的網域檔案之伺服器。
primary station 主站
在主要/次要的存取模式中，某工作站向次站送出指令。

priority queueing  優先佇列  封包賦予優先級別，且各級有其佇列之佇列技術。
privacy  私密  訊息只送達預期的接收者才有意義時的安全層面。
private key 私鑰
傳統的加密中，由傳送者和接收者設備所分享的密鑰。在公鑰加密中，私鑰只有接收者才知道。

private network  私有網路  與Internet隔離的網路。

process  程序  正在執行的應用程式。
product block 積乘區塊  使用P盒子和S盒子組合而成以取得更複雜的密文區塊。

Project 802  802專案
IEEE為解決區域網路互不相容的問題所執行的計畫。也見IEEE Project 802.
propagation speed傳播速度
 訊號或位元的流動速率；以距離/秒為測量方式。

propagation time 傳播時間
 訊號從一點到另一點所需的時間。

Protocol Independent Multicast (PIM)  協定獨立群播  群播協定家族，它有兩個成員PIM-DM和PIM-SM；兩者都是單播協定相依。
Protocol Independent Multicast, Dense Mode (PIM-DM)  協定獨立群播密集模式  使用RPF和修剪/嫁接策略來處理群播的來源路由協定。
Protocol Independent Multicast, Sparse Mode (PIM-SM)  協定獨立群播稀疏模式  與CBT相似並使用匯集點當做樹的來源之群體分享路由協定。
protocol 協定
  通訊的法則。

protocol suite  協定組  為複雜通訊協定所定義的協定家族或堆疊。

proxy firewall  代理防火牆  根據訊息本身中可用的資訊過濾訊息的防火牆。
proxy sever  代理伺服器  保存回應重送請求複製資訊之電腦。
pruning  修剪  停止某介面群播訊息的傳送。
public key 公鑰
公鑰加密中，其中一支鑰匙公開給每一個人。

public key infrastructure (PKI)  公鑰基礎結構  CA伺服器的階層架構。
public-key cryptography  公鑰加密法  依據不可返回加密演算法的加密技術。此法使用兩種金鑰：公鑰公告週知；私鑰只有接收者知道。
pulse amplitude modulation (PAM) 脈衝調幅
類比訊號取樣的技術；其結果是以取樣的資料為基礎的一系列脈衝。

pulse code modulation (PCM) 博碼調變  一種修改PAM脈衝以產生數位訊號的技術。

pulse rate  脈衝速率  每秒產生的符號數。
Q

quadbit 四位元  包含四個位元的資料單位。

quardrature amplitude modulation (QAM) 正交調幅
數位對類比的調變技術，其載波訊號之相位和振幅隨調變的訊號而變。

quality of service (QoS) 服務品質
與連線效能有關的一組屬性。

quantization  量化  給訊號振幅賦予特定範圍的值。

query message  詢問訊息  幫助主機或網路管理者自路由器或另一主機取得特定資訊之ICMP訊息。或者自路由器或主機請求群體資訊之IGMP訊息。或者請求資訊的DNS訊息。
queue 佇列
等待中的清單。

R

radio wave 無線電波
在3 KHz到300 GHz之間的電磁能。

random access  隨機存取  一種媒體存取類別，每一台工作站可以存取媒體而不需要受到其他任何站台的控制。

ranging  測距  在HFC網路中，決定CM和CMTS之間距離的程序。
rate adaptive asymmetrical digital subscriber line (RADSL) 可調速ADSL  DSL為基礎的科技，其特色為不同的通訊型式使用不同的資料速率。

raw socket  原生插座  專為直接使用IP服務的協定而設計之結構，它既不使用串流插座也不使用資料元插座。

read-only memory (ROM)  唯讀記憶體  內容不可改變的永久記憶體。

Real-time Streaning Protocol (RTSP)  即時串流協定  一種專為串流影音程序增加功能而設計的頻帶外控制協定。

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)  即時傳輸控制協定  RTP協定之友，它控制資料的流量和品質，並容許接收者傳送回饋給來源。
Real-time Transport Protocol (RTP)  即時傳輸協定  即時訊務所用的協定，它與UDP合用。
receiver window 接收者視窗
TCP滑動視窗協定中的接收端視窗。

reconciliation sublayer  調解子層  Fast Ethernet子層，它將資料以4位元的格式傳遞到MII。

recursive resolution  遞迴解析  一種IP位址解析方式，客戶送出請求到伺服器，最終會得到回應的答案。
redirection 引導
ICMP的訊息形式，用以通知傳送者較佳之路由。

redundancy 冗餘
 增加的位元到訊息中做為錯誤控制。

reflection 反射  兩媒體邊界處光反射回來的現象。

refraction 折射  當光從某一個媒體進入到另一個媒體時，光折彎的現象。

regenerator 再生器  重製毀損訊號為原始訊號的設備。也見repeater。
regional cable head(RCH)  區域纜線頭  HFC網路中的主要分配中心。
regional ISP  區域ISP  連到一個或更多NSP的小型ISP。
registrar server  登錄伺服器  在SIP中，知道被呼叫者IP位址的伺服器。
reliability  可靠度  QoS資料流特性，與傳輸的可信度有關。
remote access 遠端存取  使用不是直接連在電腦上的終端機。

remote bridge  遠端橋接器  連到LAN且是點對點網路的設備，通常使用於骨幹網路上。
remote host  遠端主機  座落在他處的電腦。
remote server  遠端伺服器  在遠端主機上執行的程式。
rendezvous router  匯集路由器  每一群播群體中心的路由器，它是樹的根。
rendezvous-point tree  匯集點樹  一種群體分享樹的方法，每一群體建構一顆樹。
repeater 增益器
透過訊號再生使訊號傳輸延長的設備。

replay attack  重播攻擊  重送的訊息被入侵者攔截。
Request For Comment(RFC)  請求評論  與Internet議題有關的正式Internet文件。
request header  請求表頭  HTTP請求訊息的一部份，它規範客戶的設定以及客戶比較喜愛的格式。
resolver  解析器  主機使用的DNS客戶程式，它會解析名稱與位址的對照。
Resource Reservation Protocol(RSVP)  資源保留協定  幫助IP產生資料流的傳訊協定，並保留資源以增進服務品質。
respond header  回應表頭  HTTP回應訊息的一部份，它規範伺服器的設定以及有關請求的特殊資訊。
response message  回應訊息  DNS回傳資訊之訊息型式。
retransmission timer  重傳計時器  控制區段確認的等待時間之計時器。
return to zero(NRZ) 歸零
數位對數位編碼方式，其位元間隔的後半部分訊號之電壓為零。

reverse address resolution protocol(RARP) 反向位址解析協定
  已知主機實體位址藉以找出其Internet位址之TCP/IP協定。

Reverse path broadcasting(RPB)  反向路徑廣播  一種群播技術，就是對於每一個來源，路由器只能從指定的父路由器介面送群播封包。RPB保證封包可送達每一條網路，且每一條網路只接收到一份拷貝。
Reverse path forwarding(RPF)  反向路徑轉送  一種群播技術，路由器只轉送旅經來源到路由器最短路徑之封包。
reverse path multicasting(RPM)  反向路徑群播  一種群播技術，將修剪和嫁接到RPB以產生來源到路由器的群播最短路徑樹。
ring topology 環狀拓撲
  設備以環狀形式連結而成的拓撲。每台環上的設備從前面一台收到的資料單元，將其訊號再生並轉送到下一台設備。

Rivest, Shamir, Adleman(RSA) encryption 
 見RSA encryption。

RJ-45  雙絞線接頭。
roaming  漫遊  在蜂巢式系統中，使用者可在其服務提供者以外之處通訊之能力。
root server  根伺服器  在DNS中，包含整棵樹的網域伺服器。根伺服器通常不儲存任何有關網域的資訊，但它具有代表其他伺服器的管轄權，保持與其他伺服器的關連。
rotary dialing  轉盤撥號  透過電話傳送數位訊號到局端以接取交換局。
round-trip time(RTT) 來回時間  資料元從來源到目的地去回所需的時間。
route 路由
封包經過的路徑。

router 路由器

在OSI前三層運作的網網互連設備。有兩條以上的網路連接到路由器，路由器將某一條網路上的封包轉送到另一條上。

router link LSA  路由器鏈結LSA  通告路由器所有鏈結的LSA封包。
router-solicitation and advertisement message  路由器懇求和通告訊息  送出ICMP訊息以取得並分佈路由器資訊。
routing information protocol(RIP) 路由資訊協定  以距離向量路由演算法為基礎的路由協定。

routing table 路由表
含有路由器轉送封包所需的路徑資訊之表格。其資訊可包含網路位址、鏈結值、下一次跳躍的位址等等。

routing 繞送
路由器執行的程序。

RSA encryption RSA加密
由Rivest, Shamir和Adleman所開發受歡迎的公鑰加密技術。

S
sampling rate  取樣率  取樣過程中每秒取得的樣本數。

sampling  取樣  固定間隔取得訊號振幅的程序。

satellite network  衛星網路  提供地球上某一點到另一點間通訊的節點組合。
S-box  S盒子  由解碼器、P盒子和編碼器組成的加密設備。

scatternet  散網  微網的組合。
search algorithm  搜尋演算法  找出下一站的法則。

secondary server  次要伺服器  在DNS中，將主要伺服器的網域資訊整個複製過來並儲存在近端的伺服器。
secondary station 次站
 poll/select存取方式中，必須回應主站指令的工作站。

secret-key encryption  密鑰加密  一種安全機制，其金鑰的加密方法與解密方法一樣；收送兩者都是使用相同的金鑰。

Security Association(SA)  安全連結  一種IPSec傳訊協定，它產生兩主機間的邏輯連線。

security 安全
  使網路免於未授權的存取、病毒和災難之保護。

segment 區段
  TCP層的封包。或指由設備分享的傳輸媒體長度。

segmentation and reassembly(SAR) 切割和再組合
  ATM協定的AAL下子層，表頭且／或尾標可能加進去以產生一個48位元組的單元。

segmentation 區段分割
  將一個訊息分割為多個封包；通常在傳輸層執行。

select 挑選
在poll/select存取模式中，一個主站詢問次站是否已經準備好接收資料的程序。

selective-reject ARQ 選擇性回絕ARQ
只有錯誤的訊框才重送的錯誤控制方式。

self-synchronizing coding 自我同步編碼
 提供長串的1或0同步機制的編碼方式。

semantics 語意
一組位元的解譯或其代表的意義。

sender window 傳送者視窗  TCP滑動視窗協定中傳送者的視窗大小。

sequence number 序號
 指出訊框或封包在訊息中位置的數字。

serial transmission 序列傳輸
  利用單一鏈結一次一個位元的資料傳輸。

server 伺服器
  能夠提供服務給另一個稱為客戶程式的程式。

service-point access  參見port address。

Session Initiation Protocol(SIP)  會期起始協定  在VoIP中，建立、管理和終止多媒體會期的應用協定。
session layer 會期層
OSI模型的第五層，負責兩端使用者間邏輯連線的建立、管理和終止。

setup phase  起始設定階段  在虛擬電路交換中，來源和目的地使用它們的全球位址以幫助交換器建立連線清單之階段。
S-frame  S-訊框
 一種監督用的HDLC訊框，如確認、流量控制和錯誤控制；它不含使用者資料。

Shannon capacity 夏儂容量
 一個頻道最高資料速率的理論值。

shielded twisted-pair(STP) 遮蔽式雙絞線
 包裝於金屬薄片或網狀保護以避免電磁波干擾的雙絞線。

short interframe space(SIFS)  短訊框間隔  在CSMA/CA中，目的地收到RTS後所等待的期間。
shortest path tree 最短路徑樹狀
 使用Dijkstra 演算法所計算出來的路徑表。

signal 訊號
沿著傳輸媒體傳導的電磁波。

signal level  訊號水平  某特定訊號所容許的數值。
signal-to-noise ratio(SNR)  訊號雜訊比  訊號強度除以雜訊。

silly window syndrome  可笑的視窗併發症  接收者通告小視窗以及傳送者傳送小區段之情形。
simple bridge 簡易橋接器
連接兩個區段的網路設備；須靠人工的維護和更新。

Simple Mail Transfer Protocol(SMTP) 簡易郵件傳輸協定
  定義Internet電子郵件服務的TCP/IP協定。

Simple Network Management Protocol(SNMP) 簡易網路管理協定
 規範Internet中管理程序的TCP/IP協定。

simplex mode 單工模式  單向通訊的傳輸模式。

sine wave 正弦波
 循環向量的振幅對時間表示法。

single-bit error 單位元錯誤
 只有單一個位元改變的資料單元錯誤。

single-mode fiber 單模光纖
 極小直徑的光纖，它限制光束進入的角度使得光束以水平的方式前進。

sky propagation  天空傳播  無線電波傳播到電離層後再回到地球。
slash notation  斜線表示法  指出遮罩中位元1的個數之簡明表示法。
slave  從屬  微網中受主控站控制的站台。
sliding window 滑動視窗  容許在收到確認前傳送多個資料單元之協定。

sliding window ARQ 滑動視窗ARQ
 使用滑動視窗觀念的錯誤控制協定。

slow convergence  慢收斂  RIP顯著的缺點，互連網中某處改變的訊息，很慢地才傳播到互連網的其他部分。
slow start  慢起動  一種壅塞控之機制，剛開始時壅塞視窗以指數次方成長。
socket address  插座位址  持有IP位址和埠號的結構。
socket interface  插座介面  以UNIX為基礎的API，它定義UNIX用來存取檔案的系統呼叫（程序）之延伸系統呼叫。
socket  插座  某一程序的端點，要兩個插座才能通訊。

solicited response  懇求的回應  只回覆請求的RIP回應。
source address(SA) 來源位址  訊息傳送者之位址。

source quench  來源抑制  一種ICMP流量控制機制，請求來源慢下來或停止傳送資料源，因為已經發生壅塞。
source routing bridge  來源路由橋接  執行某些透通橋接器任務的來源或目的地站台，以防止迴圈。
source routing 來源路由
由封包傳送者明確定義封包的路徑。

source-based tree  來源樹  群播協定所使用的群播樹，每一個來源和群體的組合建構出單一棵樹。
source quench message  來源抑制訊息  要求減緩傳輸速度或停止傳送資料元的ICMP訊息。
source-to-destination delivery 來源到目的地間傳遞
從原始傳送者到目的地接收者之訊息傳輸。

space propagation 太空傳播
  透過電離層傳導的一種方式。

space-division switching 空間分割交換
路徑間彼此以空間分開出來的一種交換方式。

spanning tree  延展樹  來源是樹根，群體成員是樹葉的樹；此樹連接所有的節點。
spanning tree algorithm 延展樹演算法  當兩條區域網路以一個以上的橋接器連接起來後以預防迴圈的演算法。

spatial compression  空間壓縮  移除影像冗餘的壓縮技術。
special-query message  特殊詢問訊息  路由器送出的IGMP詢問訊息以確保已經不再有主機或路由器對群體有意願。
specific host on this network  此網路的特定主機  網路代號都是0而主機代號是明確的特殊位址。
spectrum 波譜  訊號的頻率範圍。

split horizon  水平切割  提升RIP穩定度的機制，路由器謹慎地選取送出更新資訊的介面。
spread sprctrum  展頻  一種無線傳輸技術，其所需的頻寬是原始頻寬的數倍。
star backbone  星狀骨幹  邏輯拓撲是星狀的骨幹。
star topology 星狀拓撲
  每一台工作站都連到中央設備（集線器）的拓撲。

start bit 起始位元
 非同步傳輸中，用來表示傳輸開始的位元。

start frame delimiter (SFD) 起始訊框符號
 IEEE 802.3訊框的一個位元組欄位，它發出可讀（非前導）位元串的訊號。

state transition diagram  狀態移轉圖  圖示有限狀態機器的狀態圖。
static document 靜態文件
環球資訊網中，伺服器產生並儲存的固定內容文件。

static mapping  靜態對應  一系列邏輯和實體位址對照的以解析位址的方法。
static routing 靜態路由
  路徑表保持不變的路由型式。

stationary host  常駐主機  保持與網路連接的主機。
status line  狀態行  在HTTP回應的訊息中，有一行包含HTTP版本，空一格，接著是狀態碼，空一格，再來是狀態敘述。
stop bit 停止位元
 非同步傳輸中，用來表示傳輸結束的一個或更多的位元。

stop-and-wait ARQ
停等ARQ
使用且停且等流量控制的錯誤控制協定。

store-and-forward switch 儲存再轉送交換器
將訊框儲存再輸入的緩衝區直到整個封包都到齊為止的交換器。

straight tip connector  ST接頭  使用卡栓鎖住系統的光纖纜線接頭。
stream socket  串流插座  專為與連線導向協定，如TCP共同使用的而設計的結構。
streaming live audio/video  現場即時影音串流  從Internet廣播的資料，使用者可傾聽或觀賞。
streaming stored audio/video  儲存式影音串流  從Internet下載的資料檔案，使用者可傾聽或觀賞。
STS multiplexer/demultiplexer  STS多工器／解多工器  一種SONET設備，它多工和解多工訊號。
stub link  殘餘鏈結  只連到一台路由器的網路。
subnet address 子網段位址
 子網段的網路位址。

subnet mask  子網段遮罩  子網段的遮罩。
subnetwork子網路
  網路的一部份。

subscriber channel connector  SC接頭  使用推/拉鎖定機制的光纖纜線接頭。
substitution 取代
 一種位元層次的加密技術，其n個位元是根據P盒子、編碼器和解碼器的定義而被其他的n個位元取代。

suffix  字尾  以網路來說，是位址的改變部分(與主機代號相似)。在DNS中，機構用來定義它的主機或資源所使用的字串。
summary link to AS boundary router LSA  到AS邊界路由器的摘要鏈結LSA  一種LSA封包，它讓區域內的路由器知道繞送到自治邊界路由器的路由。
summary link to network LSA  到網路的摘要鏈結LSA  一種LSA封包，它找出抵達區域外面網路所需的成本。
supergroup 超群組
  由五個多工過的群組構成的訊號。

supernet  超網段  由兩個以上較小網路所形成的網路。
supernet mask  超網段遮罩  超網段的遮罩。
supervisory frame 
監督訊框  見S-frame。
switch 交換機  連接多條通訊線路在一起的設備。

switched Ethernet 交換式乙太網路
乙太網路中取代集線器的交換器，它能引導傳輸到目的地。

switched virtual circuit(SVC) 交換式虛擬電路
虛擬電路傳輸方式，其虛擬電路的產生和存在只在其資料交換的期間。

switched/56 交換式/56
 兩使用者間暫時性的56 Kbps數位連線。

switching office  交換局  電話交換機所在的位置。
symmetric digital subscriber line(SDSL) 對稱式DSL
  與HDSL相似的DSL科技，但只使用單一條雙絞線。

symmetric key  對稱金鑰  加解密所用的金鑰。
symmetric-key cryptography  對稱金鑰密碼學  加密和解密都使用相同金鑰的密碼。
synchronization points 同步點
由會期層引進到資料的參考點，以為流量和錯誤控制。

synchronous connection oriented(SCO) link  同步連接導向鏈結  在藍芽網路中，主控和從屬之間建立的實體鏈結，以固定的時間間隔保留特定的時槽。
Synchronous Digital Hierarchy(SDH) 同步數位階層
 與SONET等同的ITU-T標準。

Synchronous Optical Network(SONET) 同步光纖網路
由ANSI為光纖科技所開發的標準，它能傳輸高速率資料，也可使用於文字、聲音和視訊之傳輸。

synchronous payload envelop(SPE)  同步酬載封套  包含使用者資料和傳輸前置表頭之SONET訊框的一部份。
synchronous transmission 同步傳輸
收送者之間需要固定計時之傳輸方式。

synchronous transport signal(STS) 同步傳輸訊號
SONET中的訊號。

syntax 語法
資料的格式或結構。

T

tag  標識  HTML文件中內建的格式化指令。

TCP timer  TCP計時器  TCP用來處理重傳、零視窗通告、長時間閒置和連線中止的計時器。
TCP/IP protocol suite  TCP/IP協定組
一組使用於互連網中的階層式協定。

TDM bus  TDM匯流排
 一種時間分割交換機，其輸入和輸出線路是透過微交換器連到高速匯流排上。

teardown phase  拆除階段  在虛擬電路交換中，來源和目的地通知交換器清除其在交換器中的資訊清單之階段。
telecommunication 電信
使用電子設備達到長途的資訊交換之設施。

teleconference 電傳視訊會議  遠端使用者之間的聲音影像通訊。
Teledesic  提供光纖通訊（寬頻通道、低誤率和低延遲）的一種衛星系統。

TELNET  見Terminal Network。

temporal compression  時間壓縮  一種MPEG壓縮技術，冗餘的畫面會被移除。
Terminal Network(TELNET) 網路終端機
一般用途的遠端簽入主從程式。

terminating state 終止狀態
PPP的一種狀態，兩端間為在結束之前的清除動作和鏈結關閉所做的許多封包交換。

terminator 終端子
 防止訊號在纜線末端反射的電子機具。

terrestrial microwave 地面微波
兩天線間的微波傳輸。

thick Ethernet 粗乙太網路
見10 Base5。 

thin Ethernet 細乙太網路

見10 Base2。
three-layer switch  3-層交換器  在網路層的交換器；路由器。
three-way handshake 三向交握
 為建立或終止連線所進行的一系列事件，包含請求、請求確認和確認的確定。

throughput 處理量
  每秒通過某一定點的位元數量。

ticket  通行證  含有會期金鑰的加密訊息。

ticket-granting sever(TGS)  通行證核發伺服器  核發通行證的Kerberos伺服器。

time division duplexing TDMA(TDD-TDMA)  分時雙工TDMA  在藍芽網路中，從屬和接收者不是同時收送資料（半雙工）之一種通訊。

time division multiple access(TDMA)  分時多重存取  一種多重存取機制，其頻寬是一條分時的通道。

time to live(TTL) 存活時間
 封包的壽命。

time-division multiplexing(TDM) 分時多工
結合來自多個低速頻道的訊號以共享高速通道的技術。

time-division switching 時間分割交換
  使用分時多工以達到交換目的的電路交換技術。

time-domain plot 時域平面圖
訊號振幅相對於時間的圖形表示法。

Time-exceeded message  逾時訊息  通知來源的一種ICMP訊息(1)其資料元的ttl是0，或(2)在預設的時間內未收到訊息的片段。
time-slot interchange (TSI) 時槽互換
 包含RAM和控制單元的時間分割交換。

timestamp  時間戳記  路由器處理用來記錄資料元時間的IP表頭選項；同時也用來處理互動式即時影音的劇跳問題。
timestamp-request and reply message  時間戳記請求和回覆訊息  一種用來決定來回時間和時鐘同步的ICMP訊息。

time-waited timer  時間等待計時器  一種使用在連線終止的TCP計時器，它允許區段延遲到達。

T-lines  T線路  一種專為攜帶語音和其他數位形式訊號而設計的數位線路階層。
token 記號
用於記號傳遞存取方式的小封包。

token bucket  計量斗  以一種籌碼方式在閒置時累積信用額度以備將來之需之一種演算法。
token passing 記號傳遞
  記號在網路上循環的存取方式。取得記號的工作站方得傳送資料。

Token Ring 記號環
使用環狀拓撲與記號傳遞存取方式的區域網路。

toll call service  長途電話服務  跨LATA或LATA內的電話服務。
topology 拓撲  包含設備實體安排的網路結構。

touch-tone dialing 按鍵撥號
電話撥號的方式，每一個按鍵代表兩個小突爆的類比訊號。

traffic control 訊務控制  廣域網路中控制和雕塑流量的方法。

traffic shaping  訊務雕塑  一種控制流入網路的訊務流量和速率之機制，以提升QoS。
trailer 尾標
加在資料單元後面的控制資訊。

tranceiver 收發器
 傳輸和接收的機具。

tranceiver cable 收發器連接線
乙太網路中連接工作站和收發器的連接線。也稱為附掛單元介面。

transient link  短暫鏈結  連接許多路由器的網路。
transition state 移轉狀態
PPP連線進行的不同狀態。

translation 轉譯
從一個代碼或協定到另一個之改變。

Transmission Control Protocol(TCP) 傳輸控制協定
TCP/IP協定組中的傳輸協定。

Transmission Control Protocol/Internetworking Protocol(TCP/IP) 傳輸控制協定／網網互連協定
一個五層的協定組，它定義在Internet上傳輸的交換。

transmission medium 傳輸媒體
鏈結兩台通訊設備的實體通道。

transmission path(TP) 傳輸通道
ATM中兩交換機間的實體連線。

transmission rate 傳輸速率
每秒傳輸的位元數量。

transparency 透通
 送出任何位元樣本的資料而不會被誤認為控制位元的能力。

transparent bridge 透通橋接器
學習橋接器的另一個名稱。

transparent date 透通資料
可含有控制位元樣本而不會被誤解為控制資訊的資料。

Transport Layer Security(TLS)  傳輸層安全  專為WWW安全而設計的傳輸層安全協定。
transport layer 傳輸層
OSI模型的第四層；負責兩端可靠傳遞及錯誤恢復。

transpositional cipher 置換加密
字元的位置會改變的一種字元層次的加密方式。

tree topology 樹狀拓撲
  工作站連接到階層式集線器的拓撲。樹狀拓撲是星狀拓撲的延伸，只是它有一個以上的層次。

trellis-coded modulation 格碼調變
含有錯誤校正的一種調變技術。

triangulation  三角測量  已知與三個相異點的距離以找出地點的二維陣列方法。
tribit  三位元  含有三個位元的資料單元。

triple DES  三重DES  與DES相容的一種演算法，它使用三個DES區塊和兩個56位元的金鑰。
Trivial File Transfer Protocol(TFTP) 簡易檔案傳輸協定
不可靠檔案傳輸TCP/IP協定，它並不需要有客戶和伺服器之間複雜的互動。

trunk  幹線  兩交換局間的通訊媒體。

tunneling  建立通道  群播封包封裝在單播封包內，然後丟進網路的一種群播程序。在VPN中，加密的IP資料元是封裝在第二外層的資料元中。至於IPv6，當兩部使用IPv6的電腦必須經過IPv4區域，要互相通訊時所使用的策略。
twisted-pair cable 雙絞線
絞線配置中內含兩個絕緣導體之傳輸媒體。

twisted-pair Ethernet 雙絞線乙太網路
  使用雙絞線之乙太網路；10Base-T。
two-dimensional parity check  二維同位檢查  一種二維的錯誤偵測機制。

two-layer switch  2-層交換器  多埠的橋接器，它的設計有較佳的效能。

type of service(TOS)  服務型式  規範資料源處理的準則或數值。
U

U-frame
攜帶鏈結管理資訊的HDLC未編號訊框。

unbalanced configuration 不平衡式配置
HDLC的配置，其中一台設備是主要而另一台是次要。

unguided medium 非導引式媒體
  沒有實體邊界的傳輸媒體。

unicast address 單播位址
屬於一個目的地的位址。

unicast message  單播訊息  只送給單一目的地的訊息。

unicast routing  單播路由  封包只送給一個目的地。

unidirectional antenna  單向天線  只收送單一方向訊號的天線。
Uniform Resource Locator(URL) 一致性資源定址
能識別環球資訊網上的網頁之一串字元(位址)。

unipolar encoding 單極編碼
  數位對數位的編碼方式，非零的數值代表1或0；其餘的位元以數值零表之。

unnumbered frame

見U-frame。
unshielded twisted-pair(UTP) 非遮蔽式雙絞線
 銅線雙絞在一起的纜線，以降低雜訊及串音。也見twisted-pair cable和 shielded twisted-pair.

unspecified bit rate(UBR) 未指定位元速率
  ATM服務等級的資料速率，只規範「盡力而為」傳遞。

update message  更新訊息  路由器用來撤銷先前有通告的目的地之BGP訊息，或通告新的目的地。
uplink 上鏈
從地面工作站到衛星的傳輸。

uploading 上傳
傳送近端的檔案或資料到遠處。

upstream data band  上傳資料頻帶  在HFC網路中，從用戶端設備到Internet的5到42 MHz資料頻帶。
user agent(UA) 使用者媒介
 準備訊息、產生信封以及將訊息置入信封之SMTP元件。

User authentication  使用者驗證  傳送者通訊之前先識別其身分之安全措施。
User Datagram Protocol(UDP) 使用者資料元協定
非連線式TCP/IP傳輸層協定。

user datagram 使用者資料元  UDP協定的封包名稱。

user support layer  使用者支援層  會期、展現和應用層。
user-to-network interface(UNI) 使用者網路介面  在ATM中，端點（使用者）與ATM交換器之間的介面。

V

V series V系列
定義資料在電話線上傳輸之ITU-T標準。

variable bit rate(VBR) 變動位元速率
 ATM服務等級的資料速率，提供給需要變動速率之使用者。
very high bit rate digital subscriber line(VDSL) 非常高速DSL
短距離傳輸的DSL科技。

video band  視訊頻帶  在HFC網路中54到550 MHz的視訊下載頻帶。
Vignere cipher 維格尼爾密碼
一種多字元取代機制，它使用字元在原文中的位置和該字元在字母系統中的位置。

virtual circuit(VC) 虛擬電路
  收送端電腦間所形成的邏輯電路。當兩電腦完成交握後建立連線。完成連線後，所有的封包遵循相同的路徑並依序抵達。

virtual circuit approach to packet switching 虛擬電路方式之分封交換
訊息或會期之所有封包遵循完全相同路徑之分封交換方式。

virtual circuit identifier(VCI) 虛擬電路識別碼
ATM細胞表頭上定義頻道的一個欄位。

virtual circuit switching  虛擬電路交換  使用於交換式WAN的交換技術。

virtual connection identifier(VCI)  虛擬連線識別碼  VCI或VPI。

virtual link  虛擬鏈結  兩路由器之間的OSPF連線，因實體鏈結斷線後產生。此鏈結使用較冗長路徑，可能要經過許多路由器。
virtual path(VP) 虛擬通道
兩ATM交換機間一個或一組連線。

virtual path identifier(VPI) 虛擬通道識別碼
ATM細胞表頭定義通道的欄位。

virtual path identifier/virtual channel identifier(VPI/VCI) 虛擬通道識別碼／虛擬電路識別碼
一齊使用兩個欄位來傳送ATM細胞。

virtual private network(VPN)  虛擬私有網路  一種利用公用實體線路但建構虛擬私有網路之技術。
virtual tributary(VT) 虛擬從屬
可插入SONET訊框並與其他部分酬載結合成一個訊框的部分酬載。

Voice Over Frame Relay(VOFR) 訊框中繼上的語音傳輸

訊框中繼處理語音資料的一個選項。

voice over IP  IP上的語音  利用Internet作電話網路的技術。
W
Walsh table  Walsh表格  在CDMA中，用來產生正交序列的二維表格。

wavelength 波長
訊號傳播速度除以它的頻率之值。

wave-division multiplexing(WDM) 分波多工
調變過的光訊號變成單一個訊號之組合。

web page 網頁
網站上的超文件或超媒體單元。

Web網站  環球資訊網(WWW)的同義詞。

weighted fair queueing  權重公平佇列  一種提升QoS的封包排程技術，封包根據其優先號碼分配到佇列。
well-known attribute  熟知的屬性  BGP路由器必須認識的路徑資訊。

well-known port  熟知埠  辨識伺服器上的程序之埠號。
wide area network(WAN) 廣域網路
能涵蓋廣大地理區域之網路科技。

wide area telephone service(WATS)  廣域電話服務  一種根據打電話通數收費的電話服務。

window size field  視窗大小欄位  流量控制中使用的滑動視窗大小。
wireless communication 無線通訊  使用非導引式之資料傳輸。

World Wide Web(WWW) 環球資訊網
  一種多媒體Internet服務，它藉由相連文件的鏈結瀏覽Internet
X

X.25  定義資料終端設備和分封交換網路介面的ITU-T標準。

X.509  公鑰基礎結構(PKI)之ITU-T標準。

Z
zone  轄區  在DNS中，伺服器所負責或所管轄之區域。
